
Biometrisches Zeit- / Auftragszeiterfassungs-Terminal AIDA T800F

Biometrisches High-End Zeiterfassungs-Ter-
minal zur Anschaltung an einen PC mit Be-
triebssystem Windows 2000 / 2003 / 2008, 
sowie XP / Vista / Windows 7

Leistungsbeschreibung

	 Universeller Einsatz für Personalzeiterfas-
sung und Zutrittsberechtigung

	E in berührungsloser Kartenleser inte-
griert: Aida Standard, Hitag1®, HitagS®, 
Hitag2®, wahlweise Mifare®

	F ingerabdruckleser FR-2000 (i) integriert

	 Speicherung von bis zu 60.000 Personen-
Stammsätzen

	 Buchungsspeicher für bis zu 5.000       
Buchungen

	 Grafische LCD-Anzeige 3,8 s/w mit 320 
x 240 Bildpunkten (82 x 62 mm) mit      
Hintergrundbeleuchtung

	 Folientastatur mit 15 Tasten

	 in 4 verschiedene Farben erhältlich

	 Funktionstasten z.B. für Kommen, Gehen, 
Dienstgang, Abfrage, Sonderfunktionen, 
Kostenstelle usw. 

	 Betrieb und Saldoanzeige Online- und 
Offline möglich. Ergonomisches Design, 
hoher Bedienerkomfort

	 3 Anzeigetableaus anschließbar

	 32 Bit C-MOS Mikrocontroller mit System-
überwachung. 

	RS  232 und RS 485, optional LAN-Inter-
face (Ethernet). Subterminal-Bus: 2 x RS 
485 für Zutrittsleser und/oder I/O-Türmo-
dule.

Integrierter berührungsloser Leser zum schnellen Identi-
fizieren des AIDA-Ausweises

Technische Daten

Versorgungsspannung: 	230 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 	 4 Watt typisch

Speicher:		  512KB (erweiter-	
			   bar)

Temperatur: 		  +5C° bis +40C°

Schutzklasse: 		I  P 54

Abmessungen (BxHxT): 	240x160x65 mm

Gewicht: 		  950 g 

www.aida-orga.de
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IN DER PRAXIS

reinweiß
cremeweiß

azurblau
antrazitgrau


